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Abb. Modell EM-LFS-1025
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Feuerschutz Einbruchschutz
nach EN 15659 nach

(\7 geprift bei IBMB EN 1143.1 -
Braunschweig Grad I, Il, 11l

Feuergeschiitze Wertschutzschranke der Modellserie EM-LFS
510 bis 1540 mit Einbruchschutz in Widerstandsgrad |, Il und
Il werden mit armierten, hoch widerstandsfahigen hitzeabsor-
bierenden Werkstoffen gefullt.

Sie erflllen nicht nur die in Deutschland bekannten Anforde-
rungen des VDS in KéIn und des ECBS in Frankfurt, sondern
auch die sehr strengen Anforderungen anderer europdischer
Prifinstitute wie z. B. der franzésischen A2P Norm.

Bereits ab dem Widerstandsgrad | sind EM-Wertschutzschranke
zum Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA) vorgeristet.

Ein dreiwandiger Turaufbau mit Doppelfalz in verstarkter Aus-
fihrung und mehreren Brand- und Rauchschutzdichtungen
garantiert ein HochstmaB an Brand- und Einbruchschutz.

Verriegelung erfolgt durch massive Stahlriegel liber ein Riegel-
werk, das durch Notverriegelungsmechanismus gegen
Angriffe mit Trennwerkzeug zusétzlich geschiitzt wird.

Zur Verankerung sind alle EM-Werkschutzschranke flir Boden
und Rickwandverschraubung vorbereitet.

Hoéhe Breite
EM-LFS-510 480 600
EM-LFS-615 630 600
EM-LFS-820 800 600

EM-LFS-1025 970 600
EM-LFS-1130 1140 600
EM-LFS-1335 1300 600
EM-LFS-1540 1480 600
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AuBenmaBe in der Tiefe verstehen sich ohne Griff und Beschlag, die bis 7 cm vorstehen. Verschluss Doppelbartschloss
mit 2 Schlusseln serienmaBig. Lackierung: RAL 7035 grauweiB. Bei den angegebenen MaBen und Gewichten handelt es ] [ | ]
sich um ca. Angaben, die geringfligig abweichen kdnnen. Technische Anderungen vorbehalten.

Modelle EM-LSF 510 bis 1540

MaBe innen in mm ca Gewichte ca. in kg
Hohe Breite NEG Grad|l Gradll Gradlll
350 500 300 175 187 ---
500 500 300 215 233 295
680 500 300 255 271 345
850 500 300 300 320 410
1025 500 300 345 370 460
1190 500 300 390 415 510
1350 500 300 430 455 570
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EM-LFS-510 EM-LFS-615 EM-LFS-820 EM-LFS-1025 EM-LFS-1130 EM-LFS-1335 EM-LFS-1540
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Informationen zu Sicherheitsstufen und
Versicherungsschutz von Wertbehaltnissen

Wertgegenstande wie z.B. Bargeld, Schmuck, Vertrage, Diplome, Vorsorgevollmachten,
KfZ-Briefe sowie alle wertintensiven begehrlichen Gegenstande gilt es im privaten
sowie im gewerblichen Bereich gegen Feuer und Diebstahl zu schiitzen.

Es bedarf eines besonderen mechanischen Einbruchschutzes, um derartige Werte
fur einen Versicherungsnehmer zu akzeptablen Bedingungen versichern zu kdnnen.

Voraussetzung fir einen Versicherungsschutz ist die Aufbewahrung dieser Werte
in einem anerkannten Wertbehaltnis.

In Europa gelten fur Wertbehaltnisse unterschiedliche Sicherheitsstufen und Zerti-
fizierungen. Die Anerkennung eines Wertbehaltnisses wird durch eine auf der
Turinnenseite angebrachte Anerkennungsplakette ausgewiesen. Entsprechend ihres
mechanischen Widerstandes gegen Einbruch werden Wertbehéltnisse in Wider-
standsgrade von Grad N/O bis XIII eingeteilt.

Bei der deutschen Versicherungswirtschaft sind Wertschutzschranke mit einer
VdS- oder einer ECB.S-Anerkennungsplakette problemlos zu versichern. Diese Zerti-
fizierungsmarken garantieren die Einhaltung hdéchster Sicherheitsmerkmale durch
standige Gutelberwachung.

®S A F E

Ter tested and certified according to EN 1143-1 by
the European Security Systems Association (ESSA) eV,
Frankfurt am Main, as certification body according to
EN45011

OWERTSCHUTZSCHRANK®
Priifzeichen

Widerstandsgrad Vd S

& Anerkennungs-Nr.

Cert. mark No.

= Fabrikations-Nr. Member of

Resistance grade

Masse (kg) @
Baujahr %%

VS Schadenverhi

Serial No.
Deutscher

2 AkkreditierungsRat
Weight DAT-ZE-003/92

© Year of manufacture ®

VdS-Anerkennungsplakette ECB.S-Anerkennungsplakette

Unverbindliche Zeichnungs-Empfehlungen bei Einhaltung aller konstruktiven Vorgaben
und einer fachgerechten Montage durch eine Fachkraft (z.B. Befestigungstechniker)
bei Wertbehaltnissen unter 1.000 kg Eigengewicht.

Eine nicht fachgerechte Montage kann im Schadensfall zu Leistungskiirzungen des
Versicherers fuhren!

Aufbewahrung private Nutzung gewerbliche Nutzung

Behiltnis Stufe A
gemaB VDMA 24992 sowie S1

Behéltnis Stufe B
gemaB VDMA 24992 sowie S2

2.500,- € 2.500,- €

10.000,- € 10.000,- €

Anerkannter Wertschutzschrank mit Widerstandsgrad:

N/O 40.000,- € 10.000,- €
I 60.000,- € 20.000,- €
I 100.000,- € 50.000,- €
M 200.000,- € 100.000,- €
v 400.000,- € 150.000,- €
\% 500.000,- € 250.000,- €
V/KB 750.000,- € mit dem Versicherer

abzustimmen

Bei Uberwachung durch eine VdS-anerkannte Einbruchmeldeanlage (EMA) sind héhere Deckungssummen méglich.
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